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 ( دستگاه آب مقطرگیری یکبارتقطیر )
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 مشخصات تشکیل دهنده :

 خروجی بخار - 1

  ورودی آب - 2

 (1) لوله شماره - 3

 (2) لوله شماره  -4

 (3) لوله شماره - 5

 خروجی فاضلاب - 6

 خروجی آب مقطر - 7

 کلیدبرق – 8

 

که  باشیدبایدتوجه داشته  بسته کردن کندانسور و باز از بعد : مهم** 

  .نباشد  3 داخل لوله شماره 1 شیلنگ شماره

 صورت  این غیر در باشد آزاد 2 داخل لوله شماره باید 1 شیلنگ شماره

 سوخت. المنت خواهد

 نکته خیلی مهم 

 دستگاه آب بری زیدمخزن قبل از روشن کردن کلید حتماً داخل 
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 فهرست:

 مشخصات فنی دستگاه

 ایمنی

 دستورنصب دستگاه

 راه اندازی دستگاه 

 نگهداری دستگاه

 روش رسوب گیری دستگاه

 نکات مهم

 گارانتی
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 مشخصات فنی دستگاه :

 این دستگاه دارای مخزن المنت کندانسور)خنک کننده ازجنس استیل و

المنت  بوده و 304جنس استیل  محل های اتصال از پیرکس می باشد(

 بهترین نوع انتخاب شده است. زا های آن را

 

 نکات ایمنی:

دارای  باید حتما کارمی کندبرق  آب و باتوجه به اینکه دستگاه همزمان با

 و گونه مشکل فیوزبرق قطع شود درصورت هر تا سیم اتصال زمین باشد

 برق گرفتگی جلوگیری شود شوک ناشی از از

 

 دستورنصب دستگاه:

 پریزبرق دارای اتصال زمین درنزدیکی دستگاه نصب کنید. یک عدد -1

قابل تنظیم یک شیرگازی که  یک انشعاب آب که سرراه آن ابتدا -2

 درنزدیکی دستگاه آماده کنید. باشد

 با به لوله ی ورودی دستگاه وصل نموده و شیلنگ ورودی آب را -3

 کنید.بست محکم 
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به لوله خروجی دستگاه که درپایین سمت  شیلنگ خروجی فاضلاب را-4

 بست محکم کنید. با وصل کرده و راست دستگاه می باشد

 راه اندازی دستگاه:

 وصل کنید. به پریز شاخه دستگاه را دو-1

طوری ،  داخل لوله فاضلاب آزمایشگاه قراردهید شیلنگ فاضلاب را -2

 نشود. که هیچ گونه شکستگی درشیلنگ ایجاد

وقتی که آب  تا دقیقه( 5 تا 3)حدود بازکنیدبه آرامی  آب ورودی را -3

 ببندید. راسپس آب  ازلوله فاضلاب خارج شود

 دستگاه راروشن کنید.برق  کلید-4

به مقداری  شیرتنظیم را وبخارشد دقیقه که آب جوش آمد10پس از -5

درجه  60تا 50بین  تنظیم کنیدکه آب خروجی دارای درجه حرارت ما

                    باشد. سانتی گراد

 ی بالای کندانسورخارج نشود(لوله از وقتی بخار تا ) 

شیلنگ خروجی آب  باشدمی مقطردستگاه آماده گرفتن آب  -6

 داخل مخزن مورد را بالای دستگاه قراردارد،  مقطرکه جلوی کندانسور

 نظرقراردهید.
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 نگهداری دستگاه:

 مدتی روی المنت ها از بعد، بودن املاح داخل آب شهر به دلیل موجود

شدکه مقدارجرم رسوب بسته درشهرهای مختلف  رسوب حاصل خواهد

بیشترالمنت  طول عمر و رای خلوص بیشترآب مقطرب متفاوت می باشد

در صورتی .   کنترل نمایید دستگاه را پایان هرماه حتما دستگاه دری ها

 به روش زیر رسوب گیری کنید. باشد زیاد که جرم روی المنت ها

 

 برای جلوگیری از حرارتی سنسور ، آب داخل مخزن *درصورت نبود

به  را فیوز مجددا رفع مشکل باید پس از و سوختن المنت قطع می شود

 )بالای کابل برق دستگاه(  داخل فشاردهید.

 

 روش رسوب گیری:

 ببندید. را )شیرگازی( وصل آب ورودی قطع و شیر -1

 داخل یک ظرف پلاستیکی بریزید. یک لیترآب را مقدار -2

 به آن اضافه کنید. را7/0مقداریک لیتراسیداستیک  -3

 دارد داخل مخزنی که المنت درآن قرار رامحلول آماده شده  -4

 بریزید.
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 که محلول گرم شود. ، دقیقه روشن کنید به مدت دو دستگاه را - 5

 کاملا تخلیه کنید. را دقیقه مخزن بویلر15پس از -6

 اثری از اسید تا شستشودهید استفاده ازآب شهرمخزن را با -7

 درداخل دستگاه باقی نماند.

 طبق دستورالعمل راه اندازی دستگاه را ، کاراستدستگاه آماده  -8

 روشن کنید.

 استفاده نکنید. آب مقطریک ساعت اول را -9
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 سرویس دستگاه و یا شامل تعمیر )گارانتی( خدمات ضمانت گارانتی:

 و هزینه ایاب و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات می باشد

 خریدارمی باشد. ذهاب با

 ضمانتنامه درشرایط ذیل قابل اجرانیست:

حرارت  آتش سوزی یا ، نوسانات برق ، ضمانت ناشی ازحمل ونقل-الف

 رعد ، شدید غبار گرد و ، موادشیمیایی خورنده آب و نفوذ تماس یا زیاد

یا بی توجهی به  استفاده غلط و ضربه و ، حوادث طبیعی ، برق و

 .دستگاه  شده دردفترچه راهنمای دستورالعمل ذکر

نمایندگان  یاتوسط اشخاص بجز و اندهایی که دستکاری شدهدستگاه-ب

 شده باشند. شرکت تعمیر

روی  بر ، هولوگرام های نصب شده آسیب در یا هرنوع دستکاری و-پ

 دستگاه.

   نصب بدون هماهنگی شرکت هرگونه جابه جایی پس از-ت

 المنت و... مانند مصرفی شامل گارانتی نمی باشد مواد-ث

با آن طراحی  استفاده ازگازهایی غیرازگازهایی که دستگاه برای کار-ج

سال درقبال پرداخت 10خدمات پس ازفروش به مدت)  شده است.

 ( می باشد. هزینه ها


